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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
ProfiTec P220 Frontelast

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Dispersionsfarbe

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine, Verwendung gemal Bestimmung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Meffert AG Farbwerke
Stralle: Sandweg 15
Ort: D-55543 Bad Kreuznach
Telefon: +49 671 870-303 Telefax: +49 671 870-397
E-Mail: info@meffert.com
Ansprechpartner: Abteilung Regulatory Affairs Telefon: +49 671 870-310
E-Mail: SDB@meffert.com
Internet: www.profitec.de
1.4. Notrufnummer: 00 800 63333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 3
Gefahrenhinweise:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
[EG-Nr. 220-239-6] (3:1)
Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH211: Achtung! Beim Spriihen kénnen gefahrliche lungengangige Tropfchen
entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
GHS-Einstufung

13463-67-7 Titandioxid 10-<15%
236-675-5 | [01-2119489379-17
Carc. 2; H351

68439-49-6 Polymer, Alkohol, C16-18, ethoxyliert <0,1%
500-212-8 | [01-2119977094-30
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H400 H412

2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on <0,1%
220-120-9 |613-088-OO-6 |01-2120761540-60

Acute Tox. 1, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 2; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H411

13463-41-7 Zinkpyrithion <0,1%
236-671-3 01-2119511196-46

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H301 H318
H400 H410

886-50-0 Terbutryn <0,1%
212-950-5 | |

Acute Tox. 4, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H317 H400 H410
2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on <0,1%
220-239-6 | [01-2120764690-50

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410

26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on <0,1%
247-761-7 |61 3-112-00-5 |01 -2120768921-45

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUHO71

55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und <0,1 %
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)
911-418-6 |61 3-167-00-5 |01 -2120764691-48

Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUHO071

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IBezeichnung Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

13463-67-7 236-675-5 |Titandioxid 10-<15%
dermal: LD50 = >10000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg Carc. 2; H351: >= 100 - 100

2634-33-5 220-120-9 |1,2-Benzisothiazo|-3(2H)-on <0,1%

inhalativ: ATE = 0,05 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 0,005 mg/I (Staube oder Nebel); dermal:
LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 =531 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

M acute; H400: M=1

13463-41-7 236-671-3 |Zinkpyrithion <0,1%
inhalativ: ATE = 0,5 mg/I (Dampfe); inhalativ: ATE = 0,05 mg/I (Stdube oder Nebel); oral: LD50
=269 mg/kg M acute; H400: M=100

M chron.; H410: M=10

886-50-0 212-950-5 |Terbutryn <0,1%
oral: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1B; H317: >=30 - 100
M acute; H400: M=100

M chron.; H410: M=100

2682-20-4 220-239-6 |2-Methyl-2H-isothiazoI-3-on <0,1%
inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 0,05 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal:
LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 =285 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100

M acute; H400: M=10

M chron.; H410: M=1

26530-20-1 247-761-7 |2-Octyl-2H-isothiazol-3-on <0,1%
inhalativ: ATE 0,27 mg/kg (Staube oder Nebel); dermal: ATE 311 mg/kg; oral: ATE 125 mg/kg
Skin Sens. 1A; H317: >=0,0015 - 100

M acute; H400: M=100

M chron.; H410: M=100

55965-84-9 911-418-6 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und <0,1%
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)

inhalativ: ATE = 0,5 mg/lI (Dampfe); inhalativ: LC50 = 0,33 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal:
LD50 = >75 mg/kg; oral: LD50 = 49,6-75 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >=0,6 - 100  Skin Irrit. 2;
H315:>=0,06-<0,6 Eye Dam. 1; H318:>=0,6- 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6

Skin Sens. 1A; H317: >=0,0015 - 100

M acute; H400: M=100

M chron.; H410: M=100

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden
sind, arztlichen Rat einholen. Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt
hinzuziehen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Sofort abwaschen mit: Wasser und Seife. Nicht abwaschen mit: Lésemittel/Verdinnungen

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spulen
und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
ausspulen.Sofort arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen herbeiftihren. Sofort Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt
hinzuziehen.
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4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Allergische Reaktionen

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Léschmittel
Das Produkt selbst brennt nicht. Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Zusiétzliche Hinweise
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Bildet mit Wasser rutschige Belage. Flir ausreichende Liiftung sorgen.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Fliissen, Seen oder

Abwasserleitungen entsprechend den 6rtlichen Gesetzen die jeweils zustadndigen Behdrden in Kenntnis setzen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung: Sand Sdgemehl Universalbinder
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Persénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen BrandschutzmafRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlief3en.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Saure Lauge

Revisions-Nr.: 11,3 - Ersetzt die Version: 11,2 D -DE Druckdatum: 13.01.2022
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Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Nur im Originalbehélter aufbewahren/lagern. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen. Abkihlung unter
10°C vermeiden.
Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen
sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Dispersionsfarben, I6semittelfrei

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art

26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on 0,05E 2(1)

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

13463-67-7 | Titandioxid

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 10

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 700

2634-33-5 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 6,8 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,966 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,2 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,345 mg/kg KG/d

55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr.
220-239-6] (3:1)

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0,02 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 0,04 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0,02 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 0,04 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,11 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 0,09 mg/kg KG/d

Revisions-Nr.: 11,3 - Ersetzt die Version: 11,2 D -DE Druckdatum: 13.01.2022
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PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
13463-67-7 | Titandioxid

Silwasser 0,127 mg/l
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,61 mg/l
Meerwasser 1 mg/l
SltRwassersediment 1000 mg/kg
Meeressediment 100 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 100 mg/l
Boden 100 mg/kg
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

SiuRwasser 0,00403 mgl/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,0011 mg/l
Meerwasser 0,000403 mg/I
Meerwasser (intermittierende Freisetzung) 0,0011 mg/I
SitRwassersediment 0,049 mg/l
Meeressediment 0,00499 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 1,03 mg/|
Boden 3 mg/kg
55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr.

220-239-6] (3:1)

SuRwasser 0,0039 mg/I
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,0039 mg/I
Meerwasser 0,0039 mg/I
Meerwasser (intermittierende Freisetzung) 0,0039 mg/l
SlRwassersediment 0,027 mg/kg
Meeressediment 0,027 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 0,23 mgl/l
Boden 0,01 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur ausreichende Luftung sorgen.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Fir Frischluft sorgen.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Bei Spritzverfahren Korbbrille tragen.

Handschutz
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Bei Abnutzung ersetzen!
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fur spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Hinweise des Herstellers beachten.

Geeignetes Material:NBR (Nitrilkautschuk). Moglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen.
Durchbruchszeit:: >480 min.

Revisions-Nr.: 11,3 - Ersetzt die Version: 11,2 D -DE Druckdatum: 13.01.2022
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Dicke des Handschuhmaterials: >0,5 mm

Korperschutz
Leichte Schutzkleidung.
Atemschutz

Bei Spritzverarbeitung: Filtergerat (Vollmaske oder Mundstiickgarnitur) mit Filter: A2/P2

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:

Geruch:

pH-Wert:
Zustandséanderungen
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich:
Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:
Pourpoint:
Flammpunkt:
Weiterbrennbarkeit:
Entziindbarkeit
Feststoff/Flissigkeit:
Gas:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur

Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:
Dampfdruck:
Dichte:
Wasserldslichkeit:
Kinematische Viskositat:
Auslaufzeit:
Lésemitteltrennpriifung:
Lésemittelgehalt:

9.2. Sonstige Angaben

Flassig

siehe Farbton auf dem Gebindeetikett

suRBlich

75- 85

nicht anwendbar
120 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht anwendbar

na

Keine selbstunterhaltende Verbrennung

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht bestimmt
1,4 g/cm?

nicht anwendbar
na

na

nicht anwendbar

2,50 %, Wasser: 15,56 %

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

Revisions-Nr.: 11,3 - Ersetzt die Version: 11,2
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10.2. Chemische Stabilitét

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Oxidationsmittel, Starke Saure, Starke Lauge

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze und Frost schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Materialien, die mit Wasser reagieren. Alkalien (Laugen) Saure Oxidationsmittel

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid Stickoxide (NOx)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Revisions-Nr.: 11,3 - Ersetzt die Version: 11,2 D -DE Druckdatum: 13.01.2022
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
13463-67-7 |Titandioxid
oral LD50 >5000 Ratte OECD 425
mg/kg
dermal LD50 >10000 |Kaninchen
mg/kg
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
oral LD50 531 Ratte OECD 423
mg/kg
dermal LD50 >2000 Ratte OECD 402
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 0,05 mg/I
inhalativ Aerosol ATE 0,005
mg/l
13463-41-7 | Zinkpyrithion
oral LD50 269 Ratte OECD 401
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 0,5 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 0,05 mg/l
886-50-0 Terbutryn
oral ATE 500
mg/kg
2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
oral LD50 285 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Ratte
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 0,5 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 0,05 mg/l
26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
oral ATE 125 mg/kg
dermal ATE 311 mg/kg
inhalativ Aerosol ATE 0,27 mg/kg

55965-84-9 |Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr.
220-239-6] (3:1)

oral LD50 49,6-75 Ratte
mg/kg

dermal LD50 >75 Kaninchen
mg/kg

inhalativ Dampf ATE 0,5 mg/l

inhalativ (4 h) Aerosol LC50 0,33 mg/l |Ratte

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Terbutryn;
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on; 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on; Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on
[EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1))

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen

Revisions-Nr.: 11,3 - Ersetzt die Version: 11,2 D -DE Druckdatum: 13.01.2022
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Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h] ] [d] |Spezies Quelle Methode
13463-67-7 | Titandioxid
Akute Fischtoxizitat LC50 >10000 96 h|Cyprinus carpio OECD 203
mg/I (Karpfen)
Akute Algentoxizitat ErC50 >100 72 h|Pseudokirchneriella
mg/I subcapitata
Akute EC50 >100 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/| (GrofRer Wasserfloh)
68439-49-6 | Polymer, Alkohol, C16-18, ethoxyliert
Akute Algentoxizitat ErC50 0,85 72 h|Giftig fur Algen.
mg/l
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Akute Fischtoxizitat LC50 2,15 96 h|Oncorhynchus mykiss OECD 203
mg/I (Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 0,11 72 h|Pseudokirchneriella OECD 201
mg/I subcapitata
Akute EC50 2,9 mg/l 48 h|Daphnia magna OECD 202
Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh)
Fischtoxizitat NOEC 0,21 28 d|Oncorhynchus mykiss OECD 215
mg/I (Regenbogenforelle)
Algentoxizitat NOEC 0,0403 3 d|Pseudokirchneriella OECD 201
mg/I subcapitata
Akute Bakterientoxizitat (12,8 mg/l) 3 h|Belebtschlamm OECD 209
13463-41-7 | Zinkpyrithion
Akute Fischtoxizitat LC50 0,0104 96 h|Danio rerio OECD 203
mg/I (Zebrabarbling)
Akute Algentoxizitat ErC50 0,051 72 h|Pseudokirchneriella OECD 201
mg/I subcapitata
Akute EC50 0,051 48 h|Daphnia pulex OECD 202
Crustaceatoxizitat mg/l (Wasserfloh)
Fischtoxizitat NOEC 0,00125 Danio rerio OECD 215
mg/I (Zebrabarbling)
Algentoxizitat NOEC 0,0149 3 d|Pseudokirchneriella OECD 201
mg/I subcapitata
Crustaceatoxizitat NOEC 0,00213 21 d|Daphnia pulex OECD 211
mg/I (Wasserfloh)
Akute Bakterientoxizitat (2,8 mg/l) 3 h|Belebtschlamm OECD 209
886-50-0 Terbutryn
Akute Fischtoxizitat LC50 0,0019 96 h|Oncorhynchus mykiss OECD 203
mg/I (Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 0,0067 72 h|Scenedesmus OECD 201
mg/l subspicatus
Akute EC50 0,0064 48 h|Daphnia pulex OECD 202
Crustaceatoxizitat mg/| (Wasserfloh)
Fischtoxizitat NOEC 0,073 28 d|Pimephales promelas OECD 210
mg/I (Dickkopfelritze)
Algentoxizitat NOEC 0,0005 3 d|Scenedesmus OECD 201
mg/l subspicatus
Crustaceatoxizitat NOEC 0,05 21 d|Daphnia pulex OECD 211
mg/| (Wasserfloh)
2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
Revisions-Nr.: 11,3 - Ersetzt die Version: 11,2 D - DE Druckdatum: 13.01.2022
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Akute Fischtoxizitat LC50 >0,15 96 h|Danio rerio
mg/| (Zebrabarbling)

Akute Algentoxizitat ErC50 0,157 72 h|Pseudokirchneriella
mg/I subcapitata

Akute EC50 0,87 48 h|Daphnia magna

Crustaceatoxizitat mg/I (GroRer Wasserfloh)

Akute Bakterientoxizitat (34,6 mg/l) 3 h|Belebtschlamm

26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Akute Fischtoxizitat LC50 0,036 96 h|Oncorhynchus mykiss OECD 203
mg/I (Regenbogenforelle)

Akute Algentoxizitat ErC50 0,084 72 h|Scenedesmus OECD 201
mg/I subspicatus

Akute EC50 0,042 48 h|Daphnia pulex OECD 202

Crustaceatoxizitat mg/l (Wasserfloh)

Fischtoxizitat NOEC 0,022 28 d|Oncorhynchus mykiss OECD 210
mg/I (Regenbogenforelle)

Algentoxizitat NOEC 0,004 3 d|Alge OECD 201
mg/I

Crustaceatoxizitat NOEC 0,002 21 d|Daphnia pulex OECD 211
mg/I (Wasserfloh)

Akute Bakterientoxizitat (0,64 mgl/l) Pseudokirchneriella OECD 201 S976

subcapitata

55965-84-9 | Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr.
220-239-6] (3:1)

Akute Fischtoxizitat LC50 0,19 96 h|Oncorhynchus mykiss OECD 202
mg/I (Regenbogenforelle)

Akute Algentoxizitat ErC50 0,027 72 h|Pseudokirchneriella OECD 201
mg/I subcapitata

Akute EC50 0,16 48 h|Daphnia magna OECD 203

Crustaceatoxizitat mg/l (GroRer Wasserfloh)

Fischtoxizitat NOEC 0,05 14 d|Oncorhynchus mykiss
mg/I (Regenbogenforelle)

Algentoxizitat NOEC 0,0012 3 d|Pseudokirchneriella OECD 201
mg/I subcapitata

Crustaceatoxizitat NOEC 0,1 mg/l 21 d|Daphnia magna

(GroRer Wasserfloh)
Akute Bakterientoxizitat (7,92 mgll) 3 h|Belebtschlamm OECD 209

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
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CAS-Nr. Bezeichnung

Methode [wert [ d |auele

Bewertung

68439-49-6 Polymer, Alkohol, C16-18, ethoxyliert

[60% [ 28 |

2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C [70-80% [ 28 |
13463-41-7  |Zinkpyrithion

OECD 303/ EEC 92/69/V, C10 [>85% | |

Biologisch abbaubar.

OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C [39% [ 28 |

Biologisch abbaubar.
886-50-0 Terbutryn

OECD 301F/ 1SO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D 0%

OECD 303/ EEC 92/69/V, C10 <70%
26530-20-1  |2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

OECD 303/ EEC 92/69/V, C10 >83%

OECD 309 0,6-1,4

55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr.
220-239-6] (3:1)

OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E [>60% | |
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9 100%

OECD 303/ EEC 92/69/V, C10 >80%

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 0,7
13463-41-7 Zinkpyrithion 1,21
886-50-0 Terbutryn 3,19
2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on -0,32
26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on 2,92
55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und <3

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)
BCF
CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
13463-67-7 Titandioxid 19-352 Oncorhynchus mykiss

(Regenbogenforelle)

2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 189 Danio rerio (Zebrabarbling) OECD 305
886-50-0 Terbutryn 103
2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 3,16 Keine Daten verfugbar
55965-84-9 Gemisch aus: <100

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on

[EG-Nr. 247-500-7] und

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr.

220-239-6] (3:1)

Weitere Hinweise
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Revisions-Nr.: 11,3 - Ersetzt die Version: 11,2 D -DE Druckdatum: 13.01.2022



Meffert AG

Farbwerke

Sicherheitsdatenblatt

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Meffert AG Farbwerke

ProfiTec P220 Frontelast

Uberarbeitet am: 13.01.2022 Materialnummer: 22001023300000 Seite 14 von 16

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Unter Beachtung der behordlichen Vorschriften beseitigen.
Eingetrocknete Materialreste kénnen mit dem Hausmiill entsorgt werden, flissige Materialreste in Absprache

mit dem o6rtlichen Entsorger.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

080112 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfélle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfalle
mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150102 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Kunststoff

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kénnen nach entsprechender Reinigung

wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind zu entsorgen. Vollstandig entleerte
Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3
Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU 2,613 % (36,579 g/l)
(VOC):
Angaben zur VOC-Richtlinie 2,605 % (36,466 g/l)
2004/42/EG:
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemafR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Zusitzliche Hinweise
Auf Basis der vorliegenden Daten ist eine relevante

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Abkiirzungen und Akronyme
EWG - Europaische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europaische Gemeinschaft; CLP- Regulation on
Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln fiir
Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very
bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC -
Fliichtige organische Verbindung WGK - Wassergefahrdungsklasse

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren

Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren

Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontaki.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H351 Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen.
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H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO071 Wirkt atzend auf die Atemwege.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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